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АННОТАЦИЯ 

В данном документе приведено руководство системного программиста по 

использованию программного обеспечения измерителя концентрации борной кислоты 

эталонного ИКБ-01Р-Э. 

В разделе «Назначение программы» приведены сведения о функциях программного 

обеспечения ИКБ-01Р-Э (далее – ПО ИКБ-Э). 

В разделе «Условия выполнения программы» указаны сведения о составе 

программно-аппаратных средств и требования к персоналу. 

В разделе «Настройка программы» настройке и конфигурации программного 

обеспечения для различных вариантов исполнения устройств и различных условий 

эксплуатации. 

В разделе «Выполнение программы» указаны сведения о последовательности 

действий оператора в различных режимах работы ПО ИКБ-Э. 

В разделе «Установка программы» указаны сведения о последовательности 

действий оператора по установке и обновлению программного обеспечения. 

В разделе «Сообщения» приведены сообщения, показываемые системному 

программисту. 

Оформление документа «Руководство системного программиста» выполнено в 

соответствии с требованиями ЕСПД (ГОСТ 19.503-79,  

ГОСТ 19.101-77). 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.1 Назначение программы 

Программное обеспечение (далее - ПО) имеет наименование: «Программное 

обеспечение ИКБ-01Р-Э» (далее ПО ИКБ-Э). 

ПО ИКБ-Э предназначено для функционирования на комплексе технических средств 

(далее КТС) ИКБ-Э. 

1.2 Функции программы 

 прием и обработка сигналов из измерительно-вычислительного комплекса 

(далее ИВК-01Р) из состава КТС ИКБ-Э; 

 расчет поправочных коэффициентов поправочных коэффициентов счетчиков 

для рабочих блоков датчиков (далее БДКН-11Р) из состава КТС ИКБ-Э; 

 расчет коэффициентов многочлена 4 степени для расчета концентрации 

борной кислоты на КТС ИКБ-Э; 

 градуировка устройства измерения температуры (далее УИТ) из состава 

ИВК-01Р; 

 протоколирование информации в архивную базу данных; 

 самодиагностика КТС ИКБ-Э; 

 выполнение сервисных функций. 
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2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1 Минимальный состав технических средств    

 датчик погружного типа, включая БДКН-11Р, в состав которых входят 

счетчиков тепловых нейтронов и термосопротивления; 

 комплект стендов; 

 измерительно-вычислительный комплекс ИВК-01Р.  

Таблица 1 - Требования к конфигурации вычислительного устройства, входящего в состав 

ИВК-01Р: 

Процессор Не менее 4 ядер 

Частота не менее 1.4 ГГц 

ОЗУ Не менее 1 Гбайт 

Интерфейсы подключения Не менее 2 х RS-485 

Не менее 2 x USB 2.0 

Не менее 1 x Ethernet 

Монитор Не менее 7 дюймов 

Разрешение не менее 800 х 480 

Минимальный состав программных средств: 

В состав используемых программных средств должны входить: 

 операционная система Linux Debian версии 10 и выше; 

 программное обеспечение ИКБ-Э. 

2.2 Требования к персоналу 

Системный администратор (системный программист) должен иметь среднее 

специальное (в области ИТ-технологий или программирования) или высшее техническое 

образование. 

В перечень задач, выполняемых системным программистом, входят: 

 проведение градуировки счетчиков из состава БДКН-11Р; 

 проведение проверки ИКБ-Э; 

 проведение градуировки УИТ из состава ИВК-01Р; 

 ввод заводских номеров БДКН-11Р; 

 ввод наименования источника нейтронного излучения; 

 выгрузка отчетов о градуировках и поверках; 

 конфигурирование программного обеспечения; 
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 просмотр состояния оборудования; 

 обновление программного обеспечения; 

 перезагрузка ПЛК; 

 выключение ПЛК.  
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3 НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ 

3.1 Настройка на состав технических средств 

Перед началом работы необходимо ввести заводские номера БДКН-11Р и 

наименование источника нейтронного излучения в следующем порядке: 

 соединить сервисный ноутбук с помощью кабеля Ethernet с ИВК-01Р; 

 с помощью встроенного ПО VNCViewer подключится к ПЛК. IP адрес ПЛК 

– 192.168.137.146, ввести логин и пароль для роли «администратор», будет получен 

удаленный доступ к операционной системе ПЛК; 

 перейти в папку /media/pi/home/IKB_programEthalone_vX.X.X/configuration, 

где vX.X.X номер версии ПО; 

 в файле configName.json изменить соответствующие заводские номера и 

наименование источника нейтронного излучения; 

 отключить сервисный ноутбук от ИВК-01Р; 

Структура файла configName.json: 

 counter1 – заводской номер БДКН-11Р; 

 counter2 – заводской номер БДКН-11Р; 

 counter3 – заводской номер БДКН-11Р; 

 counter4 – заводской номер БДКН-11Р; 

 counter5 – заводской номер БДКН-11Р; 

 counter6 – заводской номер БДКН-11Р; 

 counter7 – заводской номер БДКН-11Р; 

 counter8 – заводской номер БДКН-11Р; 

 nameSource – наименование источника нейтронного излучения. 

Так же производится конфигурирование параметров порта, адресов устройств ввода-

вывода и исполнений ИКБ-Э. Конфигурирование производится с помощью экрана 

«Конфигурация» (см. пункт 4.1.5). Процедуры конфигурирования устройств ввода-вывода, 

параметров порта и адресов устройств подробно описаны в документе АБЛК.01076-01 90 

01 «Методика установки начальной конфигурации устройств ввода-вывода и настройки 

ПО». 

3.2 Настройка на состав программных средств 

Программное обеспечение не требует специальной настройки на состав 

программных средств.  
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4 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1 Главный экран 

При включении оборудования на экране ИВК сразу (без выполнения процедуры 

авторизации) отображается «главный экран» (см. рис. 4.1). 

 

Рисунок 4.1. Вид главного экрана 

На главном экране отображаются данные о состоянии оборудования ИВК-01Р, 

кнопки переключения экранов, версия ПО, текущее время, кнопка завершения выполнения 

ПО. 

Для принудительного проведения диагностики необходимо нажать кнопку 

«Выполнить диагностику». 

Для завершения работы ПО необходимо нажать кнопку «Выход». 

4.2 Экран градуировки БДКН-11Р 

Для начала работы с режимом сервис необходимо в главном окне нажать кнопку 

«Градуировка БДКН» (см. рис. 4.2). 
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Рисунок 4.2. Вид экрана «Градуировка БДКН-11Р» 

Для проведения градуировки необходимо последовательно подключать пары 

счетчиков в том порядке, который указан в файле configName.json. После подключения 

пары счетчиков необходимо нажать на кнопку «Старт», после заполнения индикатора 

состояния на 100 % подключить следующую пару счетчиков. Данную процедуру 

необходимо выполнить для 4 пар счетчиков. После завершения градуировки автоматически 

рассчитаются поправочные коэффициенты для каждого БДКН-11Р и отобразится номер 

контрольного БДКН-11Р, так же автоматически сформируется отчет о градуировке, 

который будет записан на flash накопитель. При необходимости повторить градуировку 

необходимо нажать на кнопку «Начать заново». 

Для возврата на главный экран необходимо нажать кнопку «Главный экран». 

4.3 Экран расчета многочлена БДКН-11Р 

Для начала работы с режимом сервис необходимо в главном окне нажать кнопку 

«Многочлен БДКН» (см. рис. 4.3). 
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Рисунок 4.3. Вид экрана «Полином БДКН-11Р» 

Для начала работы необходимо в первую очередь произвести градуировку БДКН-

11Р для корректного расчета коэффициентов многочлена (п.4.2). 

В левой части экрана необходимо выбрать из выпадающих списков «Номер БДКН-

11Р №1» и «Номер БДКН-11Р №2» номера БДКН-11Р для которых будет производится 

расчет коэффициентов многочлена. 

Далее последовательно из выпадающего списка «Концентрация в кювете» 

необходимо выбирать концентрацию борной кислоты, соответствующую находящейся в 

измерительной кювете.  

Для начала расчета необходимо нажать кнопку «Старт». После заполнения 

индикатора состояния на 100 % необходимо выбрать следующее значение из выпадающего 

списка «Концентрация в кювете» и снова нажать кнопку «Старт». Данную процедуру 

произвести для всех концентраций из выпадающего списка. 

После завершения, в поле «Коэффициенты многочлена» появятся коэффициенты 

для двух счетчиков и автоматически сформируется отчет, который будет записан на flash 

накопитель. При необходимости повторить расчет коэффициентов многочлена необходимо 

нажать на кнопку «Начать заново». 

Для возврата на главный экран необходимо нажать кнопку «Главный экран». 
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4.4 Экран градуировки УИТ 

Для начала работы с режимом градуировки УИТ необходимо в главном окне 

нажать кнопку «Градуировка УИТ» (см. рис. 4.4).

 

Рисунок 4.4. Вид экрана «Градуировка УИТ» 

Для начала градуировки необходимо нажать кнопку «Старт», после заполнения 

индикатора состояния на 100 % необходимо в верхней части экрана из выпадающего списка 

«Температура на выходе калибратора температуры» выбирать следующую температуру. 

После завершения градуировки автоматически рассчитаются и отобразятся коэффициенты, 

а и b уравнения 

𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏      (1) 

где 

y – измеряемая температура; 

х – ток потребления. 

Так же автоматически сформируется отчет о градуировке, который будет записан на 

flash накопитель. При необходимости повторить градуировку необходимо нажать на 

кнопку «Начать заново». 

Для возврата на главный экран необходимо нажать кнопку «Главный экран». 
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4.5 Экран расчет 

Для начала работы с режимом расчет необходимо в главном окне нажать кнопку 

«Расчет» (см. рис. 4.5). 

 

Рисунок 4.5. Вид экрана «Расчет» 

Для начала расчета необходимо ввести в правой нижней части экрана значение 

концентрации в измерительной кювете и нажать кнопку «Начать расчет». Для остановки 

расчета необходимо нажать кнопку «Остановить расчет». 

4.6 Экран сервис 

Для начала работы с режимом сервис необходимо в главном окне нажать кнопку 

«Сервис». 

Для перезагрузки или выключения ПЛК необходимо нажать на кнопки 

«Перезагрузка ПЛК» или «Выключение ПЛК» соответственно. 

Для возврата на главный экран необходимо нажать кнопку «Главный экран»  

(см. рис. 4.6). 
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Рисунок 4.6. Вид экрана «Сервис» 
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5 УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ 

5.1 Установка программного обеспечения 

Установка и настройка программного обеспечения производится изготовителем 

ИКБ-Э на предприятии. 

Дистрибутив системного ПО поставляется уже установленным в ПЛК. 

5.2 Обновление программного обеспечения 

Для обновления программного обеспечения необходимо: 

 загрузить на USB носитель дистрибутив обновления; 

 завершить выполнение ПО ИКБ-Э при помощи кнопки «Выход» на главном 

экране; 

 вставить USB накопитель в разъем на задней стенке ИВК-01Р; 

 соединить сервисный ноутбук с помощью кабеля Ethernet с  

ИВК-01Р; 

 с помощью встроенного ПО VNCViewer подключится к ПЛК. IP адрес ПЛК 

– 192.168.137.146, ввести логин и пароль для роли «администратор», будет получен 

удаленный доступ к операционной системе ПЛК; 

 переместить файл обновления ПО в папку /media/pi/home/; 

 запустить ПО нажатием на ярлык IKB_Program в папке 

/media/pi/home/IKB_program_vX.X.X/, где vX.X.X версия ПО; 

 отключить USB накопитель и сервисный ноутбук от ИВК-01Р. 
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6 CООБЩЕНИЯ 

При нажатии на кнопку «Перезагрузка ПЛК» пользователю выводится сообщение 

«Выполнить перезагрузку?» (см. рис. 6.1). 

 

Рисунок 6.1. Вид сообщения «Перезагрузка ПЛК» 

При нажатии на кнопку «Выключить ПЛК» пользователю выводится сообщение 

«Выключить ПЛК?» (см. рис. 6.2). 

 

 

Рисунок 6.2. Вид сообщения «Выключение ПЛК» 

Если при проведении диагностики возникают неисправности оборудования, 

пользователю выводятся коды ошибок. Таблица с кодами неисправностей приведена в 

приложении А (см. рис. 6.3). 

 

Рисунок 6.3. Вид сообщений с кодами неисправностей 
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

ИВК – Измерительно-вычислительный комплекс. 

ИКБ-Э – Измеритель концентрации бора эталонный. 

БДКН – Блок детектирования и контроля нейтронов. 

УОС – Устройство обработки сигналов. 

УИТ – Устройство измерения температуры. 

УВВ – Устройство ввода-вывода. 

ПЛК – Программируемый логический контроллер. 

СЧ – Составная часть. 

ТОиР – Техническое обслуживание и ремонт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

А.1 Коды ошибок ИКБ-Э, выдаваемые оператору указаны в таблице А.1 
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Таблица А.1 

№ 

устройства 
Устройство 

Код 

ошибки 

Наименование 

ошибки 

Отказ 

 
Действия оператора 

Вызываемые 

модули данных 

(МД) 

1 ИВК      

1.1 Модуль NL-2C      

1.1.1  UNO1.0001 
ILLEGAL 

FUNCTION 

Вызываемая функция 

не определена или не 

существует 

1) Заменить УВВ 

2) Провести операции 

ТОиР в соответствии с 

регламентом ТОиР 

АБЛК.414413.400 РС 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-04-37 

1.1.2  UNO1.0002 
ILLEGAL DATA 

ADDRESS 

Область памяти для 

записи данных не 

выделена 

1) Заменить УВВ 

2) Провести операции 

ТОиР в соответствии с 

регламентом ТОиР 

АБЛК.414413.400 РС 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-04-37 

1.1.4  UNO1.0004 SLAVE DEVICE 

FAILURE 

Устройство не 

подключено, не 

работает или не 

отвечает на запросы 

системы 

1) Заменить УВВ 

2) Провести операции 

ТОиР в соответствии с 

регламентом ТОиР 

АБЛК.414413.400 РС 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-04-37 
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Продолжение таблицы А.1 

№ 

устройства 
Устройство 

Код 

ошибки 

Наименование 

ошибки 
Отказ Действия оператора 

Вызываемые 

модули данных 

(МД) 

1.1.5  UNO1.0005 ACKNOWLEDGE 

Устройству требуется 

больше времени для 

обработки команды 

Ждать (3-5) с, если 

ошибка не исправлена, 

заменить УВВ 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-04-37 

1.1.6  UNO1.0006 
SLAVE DEVICE 

BUSY 

Устройство 

обрабатывает запрос 

от другой системы 

Ждать (3-5) с, если 

ошибка не исправлена, 

заменить УВВ 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-04-37 

1.1.7  UNO1.0007 
MEMORY PARITY 

ERROR 

Количество единиц и 

нулей в блоке памяти 

не совпадает с 

ожидаемым 

значением 

Ждать (3-5) с, если 

ошибка не исправлена, 

заменить УВВ 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-04-37 

1.1.8  UNO1.0008 
GATEWAY PATH 

UNAVAILABLE 

Путь к сетевому 

устройству 

недоступен или не 

найден 

1) Проверить плату УСДИ 

в ИВК-01Р 

2) Проверить кабельное 

соединение между СЧ 

ИВК-01Р 

3) Проверить УВВ 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-04-37 

1.1.9  UNO1.0009 
GATEWAY 

TARGET DEVICE 

устройство, 

подключенное к 

сетевому устройству 

1) Проверить плату УСДИ 

в ИВК-01Р 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-04-37 
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Продолжение таблицы А.1 

№ 

устройства 
Устройство 

Код 

ошибки 

Наименование 

ошибки 
Отказ Действия оператора 

Вызываемые 

модули данных 

(МД) 

FAILED TO 

RESPOND 

(шлюзу), не отвечает 

на запросы или не 

найдено 

2) Проверить кабельное 

соединение между СЧ 

ИВК-01Р 

3) Проверить УВВ 

1.2 Модуль NL-2C      

1.2.1  UNO2.0001 
ILLEGAL 

FUNCTION 

Вызываемая функция 

не определена или не 

существует 

1) Заменить УВВ 

2) Провести операции 

ТОиР в соответствии с 

регламентом ТОиР 

АБЛК.414413.400 РС 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-04-37 

1.2.2  UNO2.0002 
ILLEGAL DATA 

ADDRESS 

Область памяти для 

записи данных не 

выделена 

1) Заменить УВВ 

2) Провести операции 

ТОиР в соответствии с 

регламентом ТОиР 

АБЛК.414413.400 РС 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-04-37 
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Продолжение таблицы А.1 

№ 

устройства 
Устройство 

Код 

ошибки 

Наименование 

ошибки 
Отказ Действия оператора 

Вызываемые 

модули данных 

(МД) 

1.2.3  UNO2.0003 
ILLEGAL DATA 

VALUE 

Использовано 

недопустимое 

значение 

1) Заменить УВВ 

2) Провести операции 

ТОиР в соответствии с 

регламентом ТОиР 

АБЛК.414413.400 РС 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-04-37 

1.2.4  UNO2.0004 
SLAVE DEVICE 

FAILURE 

Устройство не 

подключено, не 

работает или не 

отвечает на запросы 

системы 

1) Заменить УВВ 

2) Провести операции 

ТОиР в соответствии с 

регламентом ТОиР 

АБЛК.414413.400 РС 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-04-37 

1.2.5  UNO2.0005 ACKNOWLEDGE 

Устройству требуется 

больше времени для 

обработки команды 

Ждать (3-5) с, если 

ошибка не исправлена, 

заменить УВВ 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-04-37 

1.2.6  UNO2.0006 
SLAVE DEVICE 

BUSY 

Устройство 

обрабатывает запрос 

от другой системы 

Ждать (3-5) с, если 

ошибка не исправлена, 

заменить УВВ 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-04-37 
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Продолжение таблицы А.1 

№ 

устройства 
Устройство 

Код 

ошибки 

Наименование 

ошибки 
Отказ Действия оператора 

Вызываемые 

модули данных 

(МД) 

1.2.7  UNO2.0007 
MEMORY PARITY 

ERROR 

Количество единиц и 

нулей в блоке памяти 

не совпадает с 

ожидаемым 

значением 

Ждать (3-5) с, если 

ошибка не исправлена, 

заменить УВВ 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-04-37 

1.2.8  UNO2.0008 
GATEWAY PATH 

UNAVAILABLE 

Путь к сетевому 

устройству 

недоступен или не 

найден 

1) Проверить плату УСДИ 

в ИВК-01Р 

2) Проверить кабельное 

соединение между СЧ 

ИВК-01Р 

3) Проверить УВВ 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-04-37 

1.2.9  UNO2.0009 

GATEWAY 

TARGET DEVICE 

FAILED TO 

RESPOND 

устройство, 

подключенное к 

сетевому устройству 

(шлюзу), не отвечает 

на запросы или не 

найдено 

1) Проверить плату УСДИ 

в ИВК-01Р 

2) Проверить кабельное 

соединение между СЧ 

ИВК-01Р 

3) Проверить УВВ 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-04-37 
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Продолжение таблицы А.1 

№ 

устройства 
Устройство 

Код 

ошибки 

Наименование 

ошибки 
Отказ Действия оператора 

Вызываемые 

модули данных 

(МД) 

1.3 
Модуль NL-

16DO 
     

1.3.1  UNO3.0001 
ILLEGAL 

FUNCTION 

Вызываемая функция 

не определена или не 

существует 

1) Заменить УВВ 

2) Провести операции 

ТОиР в соответствии с 

регламентом ТОиР 

АБЛК.414413.400 РС 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-01-37 

1.3.2  UNO3.0002 
ILLEGAL DATA 

ADDRESS 

Область памяти для 

записи данных не 

выделена 

1) Заменить УВВ 

2) Провести операции 

ТОиР в соответствии с 

регламентом ТОиР 

АБЛК.414413.400 РС 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-01-37 

1.3.3  UNO3.0003 
ILLEGAL DATA 

VALUE 

Использовано 

недопустимое 

значение 

1) Заменить УВВ 

2) Провести операции 

ТОиР в соответствии с 

регламентом ТОиР 

АБЛК.414413.400 РС 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-01-37 
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Продолжение таблицы А.1 

№ 

устройства 
Устройство 

Код 

ошибки 

Наименование 

ошибки 
Отказ Действия оператора 

Вызываемые 

модули данных 

(МД) 

1.3.4  UNO3.0004 
SLAVE DEVICE 

FAILURE 

Устройство не 

подключено, не 

работает или не 

отвечает на запросы 

системы 

1) Заменить УВВ 

2) Провести операции 

ТОиР в соответствии с 

регламентом ТОиР 

АБЛК.414413.400 РС 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-01-37 

1.3.5  UNO3.0005 ACKNOWLEDGE 

Устройству требуется 

больше времени для 

обработки команды 

Ждать (3-5) с, если 

ошибка не исправлена, 

заменить УВВ 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-01-37 

1.3.6  UNO3.0006 
SLAVE DEVICE 

BUSY 

Устройство 

обрабатывает запрос 

от другой системы 

Ждать (3-5) с, если 

ошибка не исправлена, 

заменить УВВ 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-01-37 

1.3.7  UNO3.0007 
MEMORY PARITY 

ERROR 

Количество единиц и 

нулей в блоке памяти 

не совпадает с 

ожидаемым 

значением 

Ждать (3-5) с, если 

ошибка не исправлена, 

заменить УВВ 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-01-37 
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Продолжение таблицы А.1 

№ 

устройства 
Устройство 

Код 

ошибки 

Наименование 

ошибки 
Отказ Действия оператора 

Вызываемые 

модули данных 

(МД) 

1.3.8  UNO3.0008 
GATEWAY PATH 

UNAVAILABLE 

Путь к сетевому 

устройству 

недоступен или не 

найден 

1) Проверить плату УСДИ 

в ИВК-01Р 

2) Проверить кабельное 

соединение между СЧ 

ИВК-01Р 

3) Проверить УВВ 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-01-37 

1.3.9  UNO3.0009 

GATEWAY 

TARGET DEVICE 

FAILED TO 

RESPOND 

устройство, 

подключенное к 

сетевому устройству 

(шлюзу), не отвечает 

на запросы или не 

найдено 

1) Проверить плату УСДИ 

в ИВК-01Р 

2) Проверить кабельное 

соединение между СЧ 

ИВК-01Р 

3) Проверить УВВ 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-01-37 

1.4 
Модуль NL-

4AO 
     

1.4.1  UNO4.0001 
ILLEGAL 

FUNCTION 

Вызываемая функция 

не определена или не 

существует 

1) Заменить УВВ 

2) Провести операции 

ТОиР в соответствии с 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-05-37 
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Продолжение таблицы А.1 

№ 

устройства 
Устройство 

Код 

ошибки 

Наименование 

ошибки 
Отказ Действия оператора 

Вызываемые 

модули данных 

(МД) 

регламентом ТОиР 

АБЛК.414413.400 РС 

1.4.2  UNO4.0002 
ILLEGAL DATA 

ADDRESS 

Область памяти для 

записи данных не 

выделена 

1) Заменить УВВ 

2) Провести операции 

ТОиР в соответствии с 

регламентом ТОиР 

АБЛК.414413.400 РС 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-05-37 

1.4.3  UNO4.0003 
ILLEGAL DATA 

VALUE 

Использовано 

недопустимое 

значение 

1) Заменить УВВ 

2) Провести операции 

ТОиР в соответствии с 

регламентом ТОиР 

АБЛК.414413.400 РС 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-05-37 

1.4.4  UNO4.0004 
SLAVE DEVICE 

FAILURE 

Устройство не 

подключено, не 

работает или не 

отвечает на запросы 

системы 

1) Заменить УВВ 

2) Провести операции 

ТОиР в соответствии с 

регламентом ТОиР 

АБЛК.414413.400 РС 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-05-37 

1.4.5  UNO4.0005 ACKNOWLEDGE 

Устройству требуется 

больше времени для 

обработки команды 

Ждать (3-5) с, если 

ошибка не исправлена, 

заменить УВВ 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-05-37 
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Продолжение таблицы А.1 

№ 

устройства 
Устройство 

Код 

ошибки 

Наименование 

ошибки 
Отказ Действия оператора 

Вызываемые 

модули данных 

(МД) 

1.4.6  UNO4.0006 
SLAVE DEVICE 

BUSY 

Устройство 

обрабатывает запрос 

от другой системы 

Ждать (3-5) с, если 

ошибка не исправлена, 

заменить УВВ 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-05-37 

1.4.7  UNO4.0007 
MEMORY PARITY 

ERROR 

Количество единиц и 

нулей в блоке памяти 

не совпадает с 

ожидаемым 

значением 

Ждать (3-5) с, если 

ошибка не исправлена, 

заменить УВВ 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-05-37 

1.4.8  UNO4.0008 
GATEWAY PATH 

UNAVAILABLE 

Путь к сетевому 

устройству 

недоступен или не 

найден 

1) Проверить плату УСДИ 

в ИВК-01Р 

2) Проверить кабельное 

соединение между СЧ 

ИВК-01Р 

3) Проверить УВВ 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-05-37 
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Продолжение таблицы А.1 

№ 

устройства 
Устройство 

Код 

ошибки 

Наименование 

ошибки 
Отказ Действия оператора 

Вызываемые 

модули данных 

(МД) 

1.4.9  UNO4.0009 

GATEWAY 

TARGET DEVICE 

FAILED TO 

RESPOND 

устройство, 

подключенное к 

сетевому устройству 

(шлюзу), не отвечает 

на запросы или не 

найдено 

1) Проверить плату УСДИ 

в ИВК-01Р 

2) Проверить кабельное 

соединение между СЧ 

ИВК-01Р 

3) Проверить УВВ 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-05-37 

1.5 
Модуль NL-

16DI 
     

1.5.1  UNO5.0001 
ILLEGAL 

FUNCTION 

Вызываемая функция 

не определена или не 

существует 

1) Заменить УВВ 

2) Провести операции 

ТОиР в соответствии с 

регламентом ТОиР 

АБЛК.414413.400 РС 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-02-37 

1.5.2  UNO5.0002 
ILLEGAL DATA 

ADDRESS 

Область памяти для 

записи данных не 

выделена 

1) Заменить УВВ 

2) Провести операции 

ТОиР в соответствии с 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-02-37 
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Продолжение таблицы А.1 

№ 

устройства 
Устройство 

Код 

ошибки 

Наименование 

ошибки 
Отказ Действия оператора 

Вызываемые 

модули данных 

(МД) 

регламентом ТОиР 

АБЛК.414413.400 РС 

1.5.3  UNO5.0003 
ILLEGAL DATA 

VALUE 

Использовано 

недопустимое 

значение 

1) Заменить УВВ 

2) Провести операции 

ТОиР в соответствии с 

регламентом ТОиР 

АБЛК.414413.400 РС 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-02-37 

1.5.4  UNO5.0004 
SLAVE DEVICE 

FAILURE 

Устройство не 

подключено, не 

работает или не 

отвечает на запросы 

системы 

1) Заменить УВВ 

2) Провести операции 

ТОиР в соответствии с 

регламентом ТОиР 

АБЛК.414413.400 РС 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-02-37 

1.5.5  UNO5.0005 ACKNOWLEDGE 

Устройству требуется 

больше времени для 

обработки команды 

Ждать (3-5) с, если 

ошибка не исправлена, 

заменить УВВ 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-02-37 
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Продолжение таблицы А.1 

№ 

устройства 
Устройство 

Код 

ошибки 

Наименование 

ошибки 
Отказ Действия оператора 

Вызываемые 

модули данных 

(МД) 

1.5.6  UNO5.0006 
SLAVE DEVICE 

BUSY 

Устройство 

обрабатывает запрос 

от другой системы 

Ждать (3-5) с, если 

ошибка не исправлена, 

заменить УВВ 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-02-37 

1.5.7  UNO5.0007 
MEMORY PARITY 

ERROR 

Количество единиц и 

нулей в блоке памяти 

не совпадает с 

ожидаемым 

значением 

Ждать (3-5) с, если 

ошибка не исправлена, 

заменить УВВ 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-02-37 

1.5.8  UNO5.0008 
GATEWAY PATH 

UNAVAILABLE 

Путь к сетевому 

устройству 

недоступен или не 

найден 

1) Проверить плату УСДИ 

в ИВК-01Р 

2) Проверить кабельное 

соединение между СЧ 

ИВК-01Р 

3) Проверить УВВ 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-02-37 
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Продолжение таблицы А.1 

№ 

устройства 
Устройство 

Код 

ошибки 

Наименование 

ошибки 
Отказ Действия оператора 

Вызываемые 

модули данных 

(МД) 

1.5.9  UNO5.0009 

GATEWAY 

TARGET DEVICE 

FAILED TO 

RESPOND 

устройство, 

подключенное к 

сетевому устройству 

(шлюзу), не отвечает 

на запросы или не 

найдено 

1) Проверить плату УСДИ 

в ИВК-01Р 

2) Проверить кабельное 

соединение между СЧ 

ИВК-01Р 

3) Проверить УВВ 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-02-37 

1.6 
Модуль NL-

8AI 
     

1.6.1  UNO6.0001 
ILLEGAL 

FUNCTION 

Вызываемая функция 

не определена или не 

существует 

1) Заменить УВВ 

2) Провести операции 

ТОиР в соответствии с 

регламентом ТОиР 

АБЛК.414413.400 РС 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-03-37 

1.6.2  UNO6.0002 
ILLEGAL DATA 

ADDRESS 

Область памяти для 

записи данных не 

выделена 

1) Заменить УВВ 

2) Провести операции 

ТОиР в соответствии с 

регламентом ТОиР 

АБЛК.414413.400 РС 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-03-37 
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Продолжение таблицы А.1 

№ 

устройства 
Устройство 

Код 

ошибки 

Наименование 

ошибки 
Отказ Действия оператора 

Вызываемые 

модули данных 

(МД) 

1.6.3  UNO6.0003 
ILLEGAL DATA 

VALUE 

Использовано 

недопустимое 

значение 

1) Заменить УВВ 

2) Провести операции 

ТОиР в соответствии с 

регламентом ТОиР 

АБЛК.414413.400 РС 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-03-37 

1.6.4  UNO6.0004 
SLAVE DEVICE 

FAILURE 

Устройство не 

подключено, не 

работает или не 

отвечает на запросы 

системы 

1) Заменить УВВ 

2) Провести операции 

ТОиР в соответствии с 

регламентом ТОиР 

АБЛК.414413.400 РС 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-03-37 

1.6.5  UNO6.0005 ACKNOWLEDGE 

Устройству требуется 

больше времени для 

обработки команды 

1) Ждать (3-5) с, если 

ошибка не исправлена, 

заменить УВВ 

2) Провести операции 

ТОиР в соответствии с 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-03-37 
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Продолжение таблицы А.1 

№ 

устройства 
Устройство 

Код 

ошибки 

Наименование 

ошибки 
Отказ Действия оператора 

Вызываемые 

модули данных 

(МД) 

регламентом ТОиР 

АБЛК.414413.400 РС 

1.6.6  UNO6.0006 
SLAVE DEVICE 

BUSY 

Устройство 

обрабатывает запрос 

от другой системы 

1) Ждать (3-5) с, если 

ошибка не исправлена, 

заменить УВВ 

2) Провести операции 

ТОиР в соответствии с 

регламентом ТОиР 

АБЛК.414413.400 РС 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-03-37 

1.6.7  UNO6.0007 
MEMORY PARITY 

ERROR 

Количество единиц и 

нулей в блоке памяти 

не совпадает с 

ожидаемым 

значением 

1) Ждать (3-5) с, если 

ошибка не исправлена, 

заменить УВВ 

2) Провести операции 

ТОиР в соответствии с 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-03-37 
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Продолжение таблицы А.1 

№ 

устройства 
Устройство 

Код 

ошибки 

Наименование 

ошибки 
Отказ Действия оператора 

Вызываемые 

модули данных 

(МД) 

регламентом ТОиР 

АБЛК.414413.400 РС 

1.6.8  UNO6.0008 
GATEWAY PATH 

UNAVAILABLE 

Путь к сетевому 

устройству 

недоступен или не 

найден 

1) Проверить плату УСДИ 

в ИВК-01Р 

2) Проверить кабельное 

соединение между СЧ 

ИВК-01Р 

3) Проверить УВВ 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-03-37 

1.6.9  UNO6.0009 

GATEWAY 

TARGET DEVICE 

FAILED TO 

RESPOND 

устройство, 

подключенное к 

сетевому устройству 

(шлюзу), не отвечает 

на запросы или не 

найдено 

1) Проверить плату УСДИ 

в ИВК-01Р 

2) Проверить кабельное 

соединение между СЧ 

ИВК-01Р 

3) Проверить УВВ 

MCB01Е-TR-C1-

00-05-03-37 

2 ДКПН-П      

2.1 ДТ11 DT11.0001 
Выход из строя 

терморезистора 

Отказ 

работоспособности 

терморезистора. 

Если отказало суммарно 

больше двух датчиков 

температуры, то: 

1) Заменить БДКН в 

которых отказали датчики 

MCB01Е-TR-C1-

00-01-01-37 
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Продолжение таблицы А.1 

№ 

устройства 
Устройство 

Код 

ошибки 

Наименование 

ошибки 
Отказ Действия оператора 

Вызываемые 

модули данных 

(МД) 

2) Заменить датчики 

температуры в 

демонтированных БДКН в 

лаборатории 

2.2 Счетчик1 SH01.0001 
Выход из строя 

счетчика 

Отказ 

работоспособности 

счетчика. 

1) Заменить БДКН 

2) Заменить Счетчик в 

демонтированном БДКН в 

лаборатории 

MCB01Е-TR-C1-

00-01-02-37 

2.3 ДТ12 DT12.0001 
Выход из строя 

терморезистора 

Отказ 

работоспособности 

терморезистора. 

Если отказало суммарно 

больше двух датчиков 

температуры, то: 

1) Заменить БДКН в 

которых отказали датчики 

2) Заменить датчики 

температуры в 

MCB01Е-TR-C1-

00-01-01-37 
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Продолжение таблицы А.1 

№ 

устройства 
Устройство 

Код 

ошибки 

Наименование 

ошибки 
Отказ Действия оператора 

Вызываемые 

модули данных 

(МД) 

демонтированных БДКН в 

лаборатории 

2.4 Счетчик2 SH02.0001 
Выход из строя 

счетчика 

Отказ 

работоспособности 

счетчика. 

1) Заменить БДКН 

2) Заменить Счетчик в 

демонтированном БДКН в 

лаборатории 

MCB01Е-TR-C1-

00-01-02-37 

2.5 ДТ21 DT21.0001 
Выход из строя 

терморезистора 

Отказ 

работоспособности 

терморезистора. 

Если отказало суммарно 

больше двух датчиков 

температуры, то: 

1) Заменить БДКН в 

которых отказали датчики 

2) Заменить датчики 

температуры в 

MCB01Е-TR-C1-

00-01-01-37 
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Продолжение таблицы А.1 

№ 

устройства 
Устройство 

Код 

ошибки 

Наименование 

ошибки 
Отказ Действия оператора 

Вызываемые 

модули данных 

(МД) 

демонтированных БДКН в 

лаборатории 

2.6 Счетчик3 SH03.0001 
Выход из строя 

счетчика 

Отказ 

работоспособности 

счетчика. 

Если отказало два 

счетчика, то: 

1) Заменить БДКН в 

которых отказали 

счетчики 

2) Заменить счетчики в 

демонтированных БДКН в 

лаборатории 

MCB01Е-TR-C1-

00-01-02-37 

2.7 ДТ22 DT22.0001 
Выход из строя 

терморезистора 

Отказ 

работоспособности 

терморезистора. 

Если отказало суммарно 

больше двух датчиков 

температуры, то: 

1) Заменить БДКН в 

которых отказали датчики 

2) Заменить датчики 

температуры в 

демонтированных БДКН в 

лаборатории 

MCB01Е-TR-C1-

00-01-01-37 



3
8

  
 

 
А

Б
Л

К
.0

1
1

9
1

-0
1

 3
2

 0
1
 

 

 

И
н

в
. №

 п
о
д

л
. 

 

П
о
д

п
. и

 д
ата 

 

В
зам

. И
н

в
. №

 

 

И
н

в
. №

 д
у
б

л
. 

 

П
о
д

п
. и

 д
ата 

 

 

 

Продолжение таблицы А.1 

№ 

устройства 
Устройство 

Код 

ошибки 

Наименование 

ошибки 
Отказ Действия оператора 

Вызываемые 

модули данных 

(МД) 

2.8 Счетчик4 SH04.0001 
Выход из строя 

счетчика 

Отказ 

работоспособности 

счетчика. 

Если отказало два 

счетчика, то: 

1) Заменить БДКН в 

которых отказали 

счетчики 

2) Заменить счетчики в 

демонтированных БДКН в 

лаборатории 
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